
  

 תיאור המוצר
WINBITUROOF פותח במעבדות המחקר ופיתוח של ,WINKLERרכיבית מוכנה -, משחה חד

 ביטומן במים.לשימוש לפילוס, העשויה מתרחיף 
 
   

 תחומי יישום
מבטיח עבידות מצוינת וקל ליישום: משמש לפילוס ולשיקום שיפועים על תשתיות ביטומן )חלקות או 

 לפני יישום שכבה חדשה של מוצר איטום. או על פאנלים מבודדי חום יריעות ביטומן גרנולריות( 
 רצפה. -ניתן לשימוש גם כפס לקנטים בחיבור בין קיר

 
 

 פני השטח הכנת
יש לנקות את פני השטח ביסודיות לסילוק לכלוך, אבק וחומרים משוחררים, כל סוגי השמן או גריז, 

ביטומן משופר  יריעותחומרים זרים או חומרים נגד הדבקה. יש ליישם רק על גבי תשתיות יבשות. 
 יום של חמצון לפני היישום של המוצר.  180יעברו לפחות 

רווחים בין עם וכן מהתשתית או משוחררות קטנים ות, עם בליטות ושקעים פגומות, מחורר יריעות
 .WINSEALביטומן -( יתוקנו ויאטמו על ידי חומר איטום מגומיfish mouth)חופפות יריעות 

 

 
 המלצות

 אין להוסיף תוספים. 
 אין להשתמש במוצר אם האריזה פגומה.

 או חומרים ממסים. ו/אין להוסיף מים 
 
 

 יישום
מוכן  WIN BITUROOFערבב את המוצר במהירות לפני השימוש עד לקבלת תערובת אחידה. יש ל

 .חלק לשימוש וניתן ליישום עם כף טייחים או שפכטל מתכת
 24מ"מ. ליישום נוסף, יש להמתין לפחות  15-ל 2בין  צריכה להיות בעוביכל שכבה של המוצר 

 ס"מ.  4שעות. עובי מקסימלי: 
שעות  48מפני מים, גשם, שלג או לחות גבוהה בלילה למשך  WIN BITUROOFיש להגן על 

יום לאחר  14 -לפחות. יש ליישם את שכבת האיטום העליונה על תשתית יבשה ונקייה, לא יותר מ
חומר איטום נוזלי ליישום יחד עם כל  WIN BITUROOF -יישום השכבה הקודמת. ניתן להשתמש ב

ביטומן משופרות חדשות על ידי יישום עם מבער או  יעותיר. ניתן ליישם WINKLERשל  במריחה
 . WINGLUE UNIVERSALאו  WINGLUE ,WINGLUE FASTביישום קר עם 

 .35°C+עד   5°C+טמפרטורות יישום מומלצות בין 
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 מקרא:
 יריעת ביטומן ישנה .1
 WIN BITUROOFשיקום שקעים בעזרת  .2
 WINGUM PLUS H2Oשכבה ראשונה של  .3
4. WINTECHNO MAT גרם למ"ר 70, חיזוק לא ארוג 
 WINGUM PLUS H2Oשכבה שניה של  .5

 
 צריכה 
 ק"ג למ"ר למ"מ עובי. 1.7-1.6

 
 אריזה

 ק"ג  5, 20מיכל 
 

 אחסון
והסגורה. יש לאחסן חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזתו התקינה  12 המוצר נשמר יציב למשך

 .35°C+עד  5°C+טמפרטורות בין ב

 
 הוראות בטיחות

 

 אמצעי זהירות
למידע על תקנות בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות 

 זיקליים ונתונים אחרים על המוצר. יהתקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פ
 

 איכות הסביבה
תוני הבטיחות העדכני אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נ

 ביותר לקבלת מידע נוסף על אופן סילוק המוצר. 
 
 
 

  



 נתונים טכניים )ערכים ממוצעים(
 

 תוצאות תקן תכונה
 חום )שחור לאחר ייבוש מלא( - צבע

 20°C  EN ISO 2811-1  1.65 ± 0.05  -משקל מרחבי ב

pH  8490-4 UNI  10 ± 1   

 EN ISO 3251  85 ± 0.3% תכולת מוצקים

 C 20° (CPS:) UNI EN 8490  12,000 ± 2000-ב Brookfieldצמיגות 

 שעות 20°C  - 24  -התקשות ב

 

 ביצועי המוצר
 

 תוצאות תקן תכונה

 35°C+עד   5°C+בין  -  טמפרטורות יישום

 ASTM D2370  10 ± 2 התארכות %

 מצוינת - היצמדות לתשתית ביטומן 

 
 

 VOCפליטת תרכובות אורגניות נדיפות, 
 

 ריכוז מקסימלי מותר )מיקרון למ"ק( פרמטר

 750 ≥ ימים 3( לאחר (TVOCכלל תרכובות אורגניות נדיפות 

 28( לאחר (TVOCכלל תרכובות אורגניות נדיפות 
 ימים

≤ 60 

 
 על פי תקנות EUROFINSהבדיקות בוצעו על ידי 

 EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 ו- ASTM D5116-10 . 
 N.392-2017-000404101_G_EN_2דוח בדיקה 

 

 
  לשימוש אנשי מקצוע בלבדהמוצר נועד 

 

 
 

 
 

 
אנו וש אינם תחת שליטתנו. אין המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימ

 אחראים על שימוש לא נאות במוצר והמלצות היישום כאן הן בגדר הנחיות כלליות בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות.
WINKLER שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא הודעה מראש. על הלקוחות לוודא שהם מחזיקים בגרסה העדכנית ביותר 


